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1ZVESTAJ O ISPITIVANJU “IP”ZASTITE

OSNOVNI PODACI
Narucioc

Objekat

Mesto ispitivanja:
Datum ispitivanja
Vrsta spitivanja:

USLOVI ISPITIVANJA
Temperatura okoline
VlaZnost :

TIP, VRSTA:
PROIZVODAC:

GOD.PROIZVODNIJE:
ZAHTEVANI "IP"KOD :

PRIMENJENI PROPISI:

Br. 1881-1/2010

«ABM ELEKTRO»
RAZVODNI ORMAN
«Ex» LABORATORIJA
10.06. 2010.
1P55.

28,
64 %

ERO-1, 600 x 600 x 210 (SA JEDNOM BRAVOM)
“ABM ELEKTRO” PROKUPLJE

2010

IP 55

SRBS IEC 529 eqv. EN 60529

ELEMENTI PREGLEDA I OBIM

A. Posebna ogranicenja

A.1.7Za staticko stanje: stalna ugradnja (S)

A.2.7a dinamicko stanje: bez ispitivanja (M)
A.3.7a specifitne uslove okoline: bez ispitivanja (W)

REZULTATI ISPITIVANJA “IP” KODA:

B. ZASTITA OD ULASKA CVRSTIH TELA

B.1. KUCISTE

- Zastita delova pod naponom od dodira: Obezbedena zaStita od prodora ispitne Zice
precnika od 1 mm, duzine 100 mm do delova pod naponom

- ZaStita od prodora praSine; Postignuta zaptivenost od prodora praSine u
unutrasnjost uredaja, u kolicinama koja bi Stetno uticala na rad elektroopreme




C. ZASTITA OD ULASKA VODE U UREDAJ

C.1. KUCISTE

- Zastita od prodora vode od polivajuce vode,iz mlaznice sa otvorom 6,3 mm 1 protokom
od 12,5 I/min

Nema prodora vode u koli ¢inama Stetnim za bezbedan rad elektri¢ne opreme.

PRIMEDBE - Bez primedbe

ZAKLJUCAK

Pregledom i ispitivanjem utvrdili smo da su na predmetnom uredaju:
METALNI ORMAN SA JEDNOM BRAVOM tip: “ ERO-1“ dimenzija
(600 X 600 X 210 ) mm, postignuti_rezultati propisani _standardom
SRBS IEC 529 (eqv. EN 60529) za ""IP55".




' Slededi elementi detaljno su navedeni u izvestaju:

Identifikacija lokacije i predmeta i identifikacija specificnih delova koji su ispitivani.

Ako iz nekog razloga deo ugovorenog obima posla nije obavljien to se navodi u posebnoj
napomeni. '

Identifikacija ili kratak opis metoda ispitivanja i procedura koje su primenjene.

Identifikacija opreme koja je kori§¢ena za merenje/ispitivanje.

Y v

Ukoliko je neki deo ispitivanja podugovoren, rezultati tih aktivnosti se jasno oznacavaju -:_
kroz identifikaciju podugovarata i napomenu da su rezultati preneti iz izvesStaja §
podugovaraca. |

Y

» Informacija o tome gde je ispitivanje obavljeno, ako nije obavljeno na lokaciji predmeta _:'
: ispitivanja. '

' > Informacija o uslovima okoline za vreme izvodjenja ispitivanja tamo gde je to neophodno.

Rezultati ispitivanja: zakljuéak o usaglasenosti i eventualne neusaglasenosti.

§ Ispitivanje izvrSeno od strane:
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